
El Paveosub-118 és un subwoofer bass reflex d’alta ventilació lleuger i per a tot tipus d’aplicacions 
mòbils així com també en instal·lacions fixes.
Equipat amb un altaveu de neodimi de 18 polzades de primer nivell, produeix un nivell de greus alt i 
sense distorsió amb unes dimensions compactes. La massa en moviment baixa, amb un potent trans-
ductor (factor B/L de 28), permeten una reproducció ràpida i precisa de la senyal amb un atac i deca-
dència excel·lents, és sonorament superior a molts altres dissenys d'altaveus de 18".
El xassís té una gran bobina de veu de 4", un sistema de ventilació sofisticat i una compressió de potèn-
cia més baixa que els subwoofers convencionals equivalents.
La potència de sortida s'utilitza de manera eficaç i l'eficiència es manté fins i tot quan s’utilitza a plena 
potència de forma permanent.
Els prominents ports “bass reflex” es troben en les quatre cantonades i s'aconsegueix un efecte xeme-
neia resultant en una bona dissipació de la calor. La secció transversal del túnel és igual a 500 cm², que 
representa al voltant del 43% de la superfície de la membrana, donant una menor distorsió i una major 
eficiència. Gràcies als grans, i oberts, ports que hi ha, s’elimina el soroll de flux d'aire. Qualsevol efecte 
de deformació del con és inhibit per la disposició de les cantonades, ja que l'aire s'escapa per tots els 
costats creant una contrapressió uniforme.
Les parets de la caixa es veuen reforçades amb aquest tipus de configuració en forma de túnel. Propor-
cionant un reforç intern addicional i evita ressonàncies no desitjades. Els peus de goma i els encaixos 
d'apilament garanteixen una posició segura sense relliscar.
A més dels connectors muntats a la part posterior, hi ha dos connectors Speakon a la graella frontal 
dels altaveus. Es poden utilitzar si el subwoofer es troba en mòduls sota l'escenari, o per cablejar còmo-
dament en configuracions cardioides. Els endolls de la reixa i el connector posterior estan protegits
contra la humitat amb una tapa resistent a la intempèrie.
Per subjectar i assegurar la càrrega dels altaveus, els laterals disposen de dos punts de subjecció certif-
ciats. A la part superior hi ha una rosca M20 integrada.
El Paveosub-118 també es pot convertir posteriorment a la versió autoalimentada amb un mòdul am-
plificador de potència i la placa DSP.


